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1. Kennzeichnung

0-Ringe sind endlose Runddichtringe mit
kreisformigem Querschnitt. Sie werden uber-
wiegend zur Abdichtung ruhender Maschinen-
teile - statischer Fall - gegen flussige und gas-
formige Medien eingesetzt. Unter gewissen
Voraussetzungen ist auch eine Verwendung
als dynamisches Dichlelement bei axialer, ro-
tierender und oszillierender Bewegung mog-
lich.

2. Werkstoff

Um ein moglichst breites Feld technischer An-
wendungen abdecken zu kénnen, werden SIM-
RIT® O-Ringe in 4 verschiedenen Werksloft-
Qualitaten gefahrt:

SIMRIT® 72 NBR 872: SIMRIT® Standard-
werkstoff, der fiir die meisien Anwendungsfalle
(Mineraléle, Druckflissigkeilen auf Mineraldl-
basis, statische Dricke bis ca. 100 bar) ein-
setzbar ist (siehe im folgenden Punki 4. Lager-
liste).

SIMRIT® 88 NBR 156: Anwendung wie 872,
jedoch flr hohere Dricke geeignet (siehe im
folgenden Punkt 6. Lagerliste).

SIMRIT® 83 FKM 592: Firr chemisch aggressi-
ve Medien und hohe Temperaturen (siehe im
folgenden Punkt 8. Lagerliste).

SIMRIT® 70 EPDM 281: Fiir Druckfliissigkeiten
auf Glykolbasis, Bremsflissigkeil, HeiBwasser
(siehe im folgenden Punkt 10. Lagerliste).

O-Ringe

Technische Dalen fir die SIMRIT® Standard-
werkstoffe flir O-Ringe sind im Teil B/Werk-
stoffe ersichtlich.

Sonderwerkstoffe: Fir spezielle Anwendungs-
félle steht eine groBe Anzahl verschiedener
SIMRIT® Werkstoffe zur Verfligung (siehe Teil
B/Werkstoffe). O-Ringe aus diesen Werkstof-
fen werden nicht lagermaBig gefihrt.

3. Bezeichnung

Die Abmessungen eines O-Ringes sind durch
Innen-@ d1 und Ringdicke d2 bestimmt. Diese
Mafe stellen die Kenndaten des O-Ringes dar.
Die Bezeichnung eines O-Ringes in SIMRIT®
Standardwerkstoff mit Innen-@ 20,2 mm und
einer Ringdicke 3 mm lautet:

O-Ring 20,20-3,00 SIMRIT® 72 NBR 872.
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HTUNGEN

O-RINGE und
STATISCHE
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